Zajem o verejné dobijeni elektromobilu stale
roste. Spotreba na stanicich PRE POINT
mezirocne vzrostla o téemer 50 %

29.4.2024 - | Prazska energetika

Prazska energetika (PRE), vedouci poskytovatel energetickych sluzeb v hlavnim mésté,
pokracuje ve vyznamném rozvoji sveé sité verejnych dobijecich stanic PRE POINT. Pocet
stanic v letosnim prvnim c¢tvrtleti meziro¢né vzrostl o 33 %, z puvodnich 512 stanic na
soucasnych 675. Pocet dobijecich bodu se zaroven zvysil z 806 na 1121. Spotreba na
dobijecich stanicich Prazské energetiky dosahla béhem prvniho kvartalu 1 690 MWh, coz
predstavuje narust o 48,3 % ve srovnani s 1 140 MWh ve stejném obdobi lonského roku.

,V letoSnim roce chceme pokracovat v budovani a posilovani verejné dobijeci sité PRE POINT i za
vyuziti Opera¢ni programu Doprava III, ktery spustilo Ministerstvo dopravy CR. Do konce roku
planujeme zprovoznéni dal$ich priblizné dvaceti dobijecich stanic v raznych lokalitach a soucasné s
tim posilovani vykonu stavajicich stanic, u kterych vidime zvysujici se utilizaci. Zaroven se
soustredime i na budovani neverejné sité u nasich obchodnich partnert, kteri se svymi flotilami
zaCinaji ve vetsi mire prechazet na bateriové vozy i diky aktualni dotacni podpore pro firmy,” rika
Ing. Libor Hladik, vedouci sekce Emobility v Prazské energetice. Mezi letoSni klicové projekty patii i
spusténi jednoho z nejvétsich firemnich dobijecich hubt v Cesku, ktery ¢it4 na 70 nevetejnych
dobijecich bodu a ¢tyri verejné. Jeho zprovoznéni je planovano v druhé poloviné roku na prazském
Zizkoveé.

Rostouci pocet dobijecich transakci, ktery dosahl témér 95 000 v prvnich trech mésicich roku, a 70%
narust pocCtu unikatnich zakaznikl poukazuje na stale rostouci popularitu elektrickych vozidel
zejména v hlavnim mésté. Nejvetsi zastoupeni maji v siti PRE POINT AC stanice s vykonem do 22 kW
a podilem 72 %, rychlych DC stanic s vykonem do 149,9 kW je aktualné 23 % a ultrarychlych stanic s
vykonem nad 150 kKW je 6 %. Tomu odpovida i spotteba jednotlivych typu stanic. Nejvétsi spotieba
byla u AC stanic (678 tis. kWh, meziro¢ni narust o 74,9 %), nasledovaly DC stanice (670 tis. kWh,
meziro¢ni nartst o 20,6 %) a vyrazny narust spotreby oproti lonisku zaznamenaly ultrarychlé stanice
(444 tis. kWh, meziro¢ni narast o 74,3 %). Utilizace dobijecich stanic podle vykonu se dostala na
tiroven 2,94 % oproti lofiskym 2,51 %. Casové vyuziti sité PRE POINT doséhlo 5,83 % oproti 4,97 % v
lonském prvnim kvartélu.
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