Vetsi bezpecnost na silnicich: Bosch zavadi
inovativni sluzbu v realném case v milionech
vozidel
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Stuttgart a Hannover, Némecko - Husta mlha, silny dést, porouchané vozidlo za zatackou: v
silniCcnim provozu mohou mit takové nahlé udalosti dalekosahlé nasledky. Spolecnost
Bosch prostrednictvim sluzby Road Hazard Service poskytuje ridicim v realném case
informace o moznych nebezpecich na cesté, ¢imz vyrazneé snizuje riziko nehod. Od cervna
2024 byl systém Bosch Road Hazard Service pouzit v Evropé uz milionkrat ve vozovém
parku predni némecké automobilky. Nyni Bosch prinasi tuto sluzbu do segmentu
uzitkovych vozidel: od prosince 2024 bude k dispozici také ve vozidlech Mercedes-Benz
Trucks. DalSim cilem je zavést sluzbu do osobnich a nakladnich automobilu po celém svété
a zvysit tak bezpecnost na silnicich pro co nejvice lidi.

,Nase prediktivni sluzba Road Hazard Service informuje ridice osobnich a nékladnich automobilu o
nebezpecnych podminkach véas jesté, nez muze dojit ke kritické situaci,” rika Dr. Markus Heyn, Clen
predstavenstva spolec¢nosti Bosch a predseda divize Mobility. , U uzitkovych vozidel sluzba rovnéz
umoznuje efektivné a véas presmeérovat vozidla tak, aby se vyhnula néhle vzniklému nebezpeci.” Diky
sluzbé Bosch Road Hazard Service dostavaji ridiCi v redlném Case upozornéni na aktualni udélosti na
své trase. Jedna se napriklad o informace o nehodéch, ridic¢ich jedoucich v protisméru, silném desti
nebo vétru, porouchanych vozidlech nebo omezené viditelnosti napriklad kvuli husté mlze.

Jak funguje sluzba Bosch

Kritické podminky na silnicich lze presné predpovidat na zadkladé anonymizovanych dat z globalniho
vozového parku zakazniki Citajiciho nékolik miliont vozidel, jakoz i dat od poskytovateld tretich
stran, jako jsou meteorologické sluzby nebo provozovatelé silnic. Vozidla vozového parku vybavena
touto sluzbou poskytuji razné typy informaci, véetné mistni venkovni teploty a informace o tom, zda
jsou aktivovany stérace Celniho skla nebo zadni mlhova svétla, a také hlaSeni o nehodach nebo
zasahy protismykového systému ESP. Pokud jsou napriklad u nékterych vozidel vozového parku
stéraCe nastaveny na nejvyssi stupen, sluzba porovnava informace také s informacemi vybranych
meteorologickych sluzeb - napriklad zda prsi nebo kolik milimetra vody bylo zaznamenéno na silnici.
Fuazni algoritmus urci, zda hrozi napriklad aquaplaning, a sluzba pak ridice varuje, aby mohli v
pripadé potreby snizit rychlost.

Nebo jiny priklad: Pokud hrozi, Ze viditelnost pro ridice klesne pod kritickou uroven, sluzba ji
porovna s aktivitou zadnich mlhovych svétel vozidel v dot¢ené oblasti a pomoci algoritmu rozhodne,
zda je nutné varovani.

Referencni vozovy park nepretrzité zajistuje vysokou uroven kvality sluzeb. Sluzbu doplnuje varovani
ridi¢t pri chybné jizdé od spolec¢nosti Bosch. Pokud se v blizkosti nachéazi ridi¢ jedouci v protisméru
nebo pokud ridi¢ sam jede v protisméru, sluzba mu zasle varovani primo na displej navigace.

Soucast mapovych sluzeb Bosch Connected

Sluzba Road Hazard Service je soucasti mapovych sluzeb Bosch Connected Map Services, které
prinaseji do vozidla vice bezpecnosti a pohodli. Jejich rojova data a informace o pocasi 1ze také vyuzit



k optimalizaci asisten¢nich systému ridice, jako je adaptivni tempomat nebo automatické nouzové
brzdéni. Napriklad na mokré nebo kluzké vozovce je koeficient treni nizsi nez na suché vozovce,
takze vozidlo musi zahdjit nouzové brzdéni drive, aby se vyhnulo pripadné nehodé. Diky této sluzbé
budou ridi¢i varovani jesté drive, kdyz je povrch vozovky kluzky.

Connected Map Services zastavaji dulezitou roli pri fizeni, které je stale asistované a
automatizované. Funguji jako dalsi senzor, ktery se diva daleko za zorné pole a dosah radarovych a
video senzorl. Spolehlivé tak poskytuji automatizovanému vozidlu vSechna relevantni data pro
bezpecnou jizdu, a to béhem zhorSené viditelnosti. Na rozdil od nepripojenych vozidel vyuzivaji
vozidla s Connected Map Services kombinované zkusenosti vSech pripojenych vozidel. Systémy
vozidla tak mohou urcit napriklad optimélni rychlost jizdy v kruhovém objezdu, presnou geometrii
jizdniho pruhu a trajektorii jizdy na neprehlednych krizovatkach nebo lokalizaCni orientacni body,
podle kterych muze vozidlo vypocitat svou polohu s presnosti na centimetry. Diky tomu mohou
automatizovana vozidla jezdit prirozenéji a predvidavéji.
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