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Stavebni prace, které realizuje firma VALC s.r.o0. z Hradce Kraloveé, zapocaly nejprve
demolici strechy a krovu a ¢astecnou demolici stropu na nizsi casti objektu. Po bouracich
pracich se intenzivné pokracovalo vyzdivanim obvodového zdiva a armovanim
Zelezobetonovych stén pristavby, kde probihala také betonaz vcetné ocelového vyztuzeni.

V lonském 1été doslo k bednéni stén, pokladce KARI siti, betonézi podlah ve sklepich a pokracovalo
se s bednénim stropu a armovanim tramu a sloupu. V srpnu bylo zahajeno bednéni schodisté a
armovani vyztuze, nasledovala betonaz véncl. Pokracovaly podezdivky stén pro vytahovou Sachtu a
rezani zebirkového stropu. Soucasné byly v prvnim a druhém nadzemnim podlazi provadény vyzdivky
pricek.

Na Stitové sténé byl osazen ocelovy sloup, ktery byl privaren, nasledné podbetonovan a obezdén. Na
podzim zacaly sanacni prace v podzemi. V prvnim podzemnim podlazi byla dokoncena betonova
podlaha v chodbé a strop nad schodiStém. Byly také osazeny ocelové nosniky pro instalaci
vzduchotechnickych jednotek. Na konci roku pokracovaly sanacni prace v podzemnim podlazi.
Vyzdivka vytahové Sachty byla dokoncena az do urovné prvniho nadzemniho podlazi. Na hlavnim
schodisti probihalo armovéni zabradli. Soucasné zacaly prace na instalaci rozvodua vody, kanalizace a
ustredniho topeni.

Préace byly zastaveny v poloviné prosince. Bohuzel se nepodarilo pristavbu do zimniho obdobi
zastresit. Stavba byla pouze provizorné zajiSténa proti zatékani, nepodarilo se také osadit vyplné
otvort.

Stavebni prace byly zahdjeny na zacatku roku intenzivnimi sanacemi, zdénim vytahové Sachty a
realizaci hrubych instalaci. V inoru byly préce zcela zastaveny. V breznu a dubnu se pokracovalo
hrubymi instalacemi, pokladkou hydroizola¢ni stérky a montéazi vyplni a oken. Byly zahajeny také
klempirské prace a realizace podlah.

Od kvétna do Cervna probihaly betonaze podlah, montaz sadrokartonovych podhledi, instalace tahel
lunety, zatepleni lunety a krovu a opravy fasad. V letnich mésicich zac¢ala montéaz vyplni otvord,
osazovani oken lucerny a stresnich oken. Nadéle pokracovaly prace na oplechovani strechy a
montdzi venkovnich zaluzii pro stinéni. K vytahu byla namontovana voditka a motor.

Doslo rovnéz k upravam nejblizsiho okoli stavby, zejména k opravé asfaltové komunikace v arealu
Skolky, ale i k montazi novych hernich prvka. Na objektu knihovny byly zahajeny préce na fasadé
pristavby, uvnitf' se dokoncuji Stukové omitky, probiha pokladka obkladi a dlazby.

Stavebni prace by meély byt dokon¢eny na konci iinora. Poté bude nasledovat montaz kolejnicovych
regalll do podzemi, které je rekonstruovano za ucelem zajiSténi ochrany knihovnich fonda. Néasledné
bude rekonstruovana céast vybavena novym nébytkem a ostatni prostory budou nové vymalovany.
Upraven bude také zadni venkovni prostor knihovny véetné zahrady. Postupné stéhovani zpét z
provizornich prostor do zrekonstruovaného objektu je planovano na pristi 1éto.
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